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MBI Group
Mantovanibenne

Assistenza internazionale
Per garantire un servizio di alta classe in tutto il  mondo ci affidiamo a una rete 

di rivenditori globali  per supportare il cliente con grande competenza, 
dalla consulenza iniziale fino al servizio post-vendita.

Mirandola, Italy
Quartier Generale e 
Uffici Corporate Ricerca e 
Sviluppo Produzione
Vendite e Assistenza

Kavarna, Bulgaria
Produzione
Vendite e Assistenza

MBI Bulgaria

MBI France
Lespinasse, France
Vendite e Assistenza

MBI Deutschland
Dresda, Germany
Vendite e Assistenza

ZMM Zhejiang 
Mantovani Machinery
Shangyu, China
Produzione
Vendite e Assistenza
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Mantovanibenne
Fondata nel 1963, Mantovanibenne ha da sempre avuto un ruolo principale 
nell’evoluzione delle attrezzature per macchine da costruzione. In seguito 
alla produzione industriale di benne nei primi anni dello sviluppo industriale, 
l’azienda ha accresciuto le sue competenze con lo sviluppo e la produzione 
di attrezzature idrauliche per i settori di demolizione, riciclaggio e movimento 
terra.

Oggi a capo del gruppo multinazionale MBI, 
Mantovanibenne continua a guidare il progresso verso 
le attrezzature di domani, specialmente nei settori di 
demolizione e riciclaggio, dove frantumatori, pinze e cesoie  
a marchio MBI sono riconosciuti e apprezzati globalmente.
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Informazioni Standard
del Catalogo:
Il peso dei prodotti MBI è, generalmente, comprensivo di attacco standard, 
a meno di diversa specificazione. Il peso effettivo dei prodotti può variare a 
seconda degli attacchi dedicati realizzati per il cliente.

I dati di accoppiamento ideali riportati, sono riferiti ad attacco diretto 
escavatore-attrezzatura. In presenza di attacchi rapidi è necessario valutare 
l’accoppiamento con i nostri tecnici specializzati.

I dati di accoppiamento presenti nel catalogo sono riferiti ad escavatori 
con configurazioni di braccio standard. In caso di bracci a lungo raggio, 
telescopici, speciali o altre applicazioni particolari, è necessario contattare il 
nostro ufficio commerciale per ottenere uno studio di fattibilità.

Accoppiamento 
Macchina-Attrezzatura:
sicurezza, affidabilità e prestazioni
Il corretto accoppiamento tra macchine operatrici e attrezzature intercambiabili 
è fondamentale per garantire sicurezza ai lavoratori, affidabilità alle attrezzature 
e adeguate prestazioni di lavoro.

Attrezzature troppo grandi possono compromettere la stabilità delle macchine 
e quindi la sicurezza. Al contrario, attrezzature sottodimensionate possono 
subire la forza eccessiva delle macchine operatrici o offrire prestazioni 
inadeguate.

La nostra gamma include attrezzature che possono essere equipaggiate da 
diversi tipi di macchine operatrici e in diverse configurazioni (posto benna, 
posto braccio). Tali configurazioni modificano il rapporto peso/stabilità per 
un corretto accoppiamento dell’attrezzatura con l’escavatore. Per queste ed 
altre ragioni, consigliamo di scegliere la migliore attrezzatura assieme ai nostri 
tecnici qualificati.

Posto benna

Posto braccio
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Legenda icone

Attrezzatura predisposta per l’abbattimento 
al suolo di una struttura o di un edificio

Attrezzatura predisposta per la frantumazione 
a terra del materiale proveniente dalla 
demolizione primaria, per ridurlo a una 
consistenza che ne permetta carico, trasporto, 
smaltimento ed eventuale riciclaggio.

Attrezzatura predisposta per la 
movimentazione di materiale di risulta da 
demolizione o di altro materiale pesante 
come massi, rifiuti metallici e ingombranti.

Attrezzatura specializzata nel frantumare 
manufatti in cemento armato come edifici, 
muri, ponti e strade

Attrezzatura specializzata nel tagliare 
manufatti in ferro o leghe di acciaio come 
travi, tralicci, cavi, lamiere, serbatoi, veicoli, 
rotaie.

Attrezzatura equipaggiata con valvola 
di velocità che aumenta la produttività e
protegge il sistema idraulico dai picchi di
pressione

Attrezzatura dotata di rotazione
idraulica di 360° che permette il corretto 
posizionamento dell’attrezzatura.

Attrezzatura dotata di kit gambe
specifici che possono essere equipaggiati in 
base alle applicazioni richieste.

Attrezzatura che permette una facile e veloce 
manutenzione ordinaria.
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Tecnologia che può essere equipaggiata su
attrezzature selezionate per aumentare la forza 
di frantumazione e i cicli al minuto, con una 
sensibile riduzione del peso totale e del consumo 
di carburante.

Attrezzatura dotata di parti intercambiabili come 
denti per la penetrazione del cemento o lame 
per il taglio del ferro.

Tracciatura in tempo reale delle
prestazioni.
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MODELLO CR2 CR4 CR5

ROTAZIONE Meccanica

PESO ESCAVATORE t 03-05 03-06 06-10

PESO ATTREZZATURA* kg 240 320 530

APERTURA mm 360/0 440/25 450/0

ALTEZZA mm 1.070 1.070 1.290

PRECISIONE DI ESERCIZIO bar 180-220 250 200-250

PORTATA OLIO l/min 30-50 65 50-90

DATI TECNICI

CR5R CR15R CR20R CR26R CR26BB CR40R CR60R CR80R CR100R CR120R

360° Idraulica

07-11 16-20 21-26 27-35 27-35 45-55 60-70 75-95 100-120 120-140

690 1.600 2.200 2.900 2.700 4.820 6.700 8.650 11.600 12.000

450/0 800/0 1.050/0 1.100/0 1.100/0 1.350/0 1.580/0 1.800/0 2.050/0 2.310/320

1.315 1.800 2.030 2.200 2.200 2.800 3.020 3.400 3.200 3.300

200-250 320-350 320-350 320-350 280-320 320-350 320-350 320-350 320-350 320-350

50-90 130-150 180-220 220-250 220-250 250-300 500-600 500-600 600-800 600-800
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Miglioriamo continuamente i nostri prodotti e perciò ci riserviamo il diritto di cambiarne design e specifiche tecniche senza preavviso.

* Il peso attrezzatura include attacco standard Mantovanibenne.
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MASSIMA POTENZA PER
LA DEMOLIZIONE PRIMARIA

La Speed-Valve aumenta 
la produttività e protegge 
il sistema idraulico dai 
picchi di pressione.

La manutenzione 
ordinaria  facile e veloce 
permette di ridurre al 
minimo i tempi ed i costi 
di intervento.

Tracciatura in tempo 
reale delle prestazioni 
della attrezzatura.

Lo speciale profilo 
dei denti massimizza 
la penetrazione 
mantenendo le punte 
affilate a lungo.

Il sistema a doppio 
perno centrale 
garantisce un’apertura 
superiore e incrementa 
la forza trasferita alle 
punte, anche a ganasce 
totalmente aperte.

Taglienti utilizzabili 
su 4 lati prima della 
sostituzione. Denti 
intercambiabili optional.

La rotazione idraulica 
facilita il posizionamento 
dell’attrezzatura, mentre 
la robusta doppia ralla 
assicura resistenza e 
incrementa la sicurezza. 

Video al lavoro

La pinza CR può essere 
equipaggiata con tecnologia 
BIBOOSTER* che
moltiplica le prestazioni 
dell’attrezzatura,
aumentando la forza di 
frantumazione e i cicli per 
minuto, con una sensibile
riduzione del peso totale 
e dei consumi.

*verificare disponibilità modelli 
con ufficio commerciale
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MODELLO CC25R CC35R CC35RBB CC65R CC90R

ROTAZIONE 360° Idraulica

PESO ESCAVATORE t 25-30 30-40 30-40 60-70 75-95

PESO ATTREZZATURA * kg 2.500 3.500 3.250 6.650 9.600

APERTURA (MAX/MIN) mm 1.000/0 1.100/0 1.100/0 1.525/0 1.750/0

ALTEZZA mm 1.960 2.270 2.270 3.000 3.360

PRECISIONE DI ESERCIZIO bar 320-350 320-350 280-320 320-350 320-350

PORTATA OLIO l/min 180-220 280-300 30-40 500-600 600-700

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti e perciò ci riserviamo il diritto di cambiarne design e specifiche tecniche senza preavviso.
* Il peso attrezzatura include attacco standard Mantovanibenne.
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La pinza CC può essere 
equipaggiata con tecnologia 
BIBOOSTER* che
moltiplica le prestazioni 
dell’attrezzatura,
aumentando la forza di 
frantumazione e i cicli per 
minuto, con una sensibile
riduzione del peso totale 
e dei consumi.

*verificare disponibilità modelli con 

ufficio commerciale

La pinza combinata 
è predisposta per la 
demolizione primaria.

I potenti cilindri e la 
geometria a doppio perno 
centrale garantiscono 
elevate capacità di taglio e 
rottura del calcestruzzo.

Il design unico delle 
che le incorpora lame da 
cesoia che, assieme alle 
guide di taglio, assicurano 
grande efficacia nel taglio 
di materiali metallici.

Denti e lame 
intercambiabili 
rendono le operazioni di 
manutenzione semplici e 
rapide.

La Speed-Valve riduce 
i tempi di apertura e 
chiusura migliorando la 
produttività.

La rotazione idraulica 
continua permette grande 
precisione di lavoro, 
mentre la ralla a doppio 
giro di sfere aumenta la 
robustezza del gruppo di 
rotazione.

La manutenzione 
ordinaria  facile e veloce 
permette di ridurre al 
minimo tempi ed i costi di 
intervento.

Tracciatura in tempo reale 
delle prestazioni della 
attrezzatura.

LA DEMOLIZIONE
PRIMARIA COMBINATA

Video al lavoro
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DS
CESOIA DEMOLITRICE
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MODELLO DS26R DS40R

PESO ESCAVATORE t 28-40 40-55

PESO ATTREZZATURA* Kg 3.050 4.550

APERTURA mm 740 820

LUNGHEZZA mm 2.030 2.530

PRESSIONE DI ESERCIZIO bar 320-350 320-350

PORTATA OLIO l/min 180-220 250-300

BT_DS 26-40_00_

* il peso include sella standard MBI

DATI TECNICI
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DEMOLIZIONE E
RICICLAGGIO Video al lavoro

La manutenzione 
semplice e veloce 
permette di ridurre i 
tempi di intervento        
ed i costi.

Tracciatura in tempo reale 
delle performance.

La cesoia è progettata 
per demolire strutture 
o fabbricati in ferro e 
acciaio anche a grande 
altezza.

Le lame intercambiabili 
rendono la manutenzione 
semplice e veloce.

Attrezzatura ideale per 
il taglio del ferro in fase 
di demolizione dove è 
richiesta forza e apertura 
anche in altezza.

Profilo ridisegnato 
e forza di taglio  
aumentata permettono 
prestazioni di alto livello 
nel taglio dei materiali.

La valvola di velocità 
riduce i tempi di apertura 
e chiusura, aumentando la 
produttività.

La rotazione idraulica 
continua permette il 
preciso posizionamento 
nelle demolizioni in altezza 
e la ralla a doppio giro di 
sfere garantisce robustezza 
e sicurezza.
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MS LINE
MULTISITEMA
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5 ATTREZZATURE IN UNA

CR KIT PINZA 
demolizione primaria CP KIT FRANTUMATORE 

demolizione secondaria e 
recupero materiali

CC KIT COMBI 
demolizione di cemento 

fortemente armato

SH KIT CESOIA 
demolizione di strutture metalliche 

e rottamazione

PSH KIT CISTERNE 
demolizione di cisterne 

e silos in metallo

Diversi KIT disponibili 
transformano MS 
nell’attrezzatura specifica 
per diversi lavori. 

I potenti cilindri 
rovesciati permettono di 
affrontare il calcestruzzo 
rinforzato.

I taglienti inseriti nelle 
gambe permettono di 
tagliare le armature di 
rinforzo.

La rotazione idraulica 
continua facilita 
il posizionamento 
dell’attrezzatura, mentre 
la robusta doppia ralla 
assicura resistenza e 
incrementa la sicurezza

La Speed-Valve aumenta 
la produttività e protegge 
il sistema idraulico dai 
picchi di pressione

Denti e lame 
intercambiabili 
rendono le operazioni di 
manutenzione semplici e 
rapide.

La manutenzione 
ordinaria  facile e veloce 
permette di ridurre al 
minimo i tempi ed i costi 
di intervento.

Tracciatura in tempo reale 
delle prestazioni della 
attrezzatura.

Il Multisystem può 
adattarsi sia alla 
demolizione primaria che 
secondaria a seconda del 
kit installato. 

Video al lavoro

La pinza MS può essere 
equipaggiata con tecnologia 
BIBOOSTER* che moltiplica le 
prestazioni dell’attrezzatura,
aumentando la forza di 
frantumazione e i cicli per 
minuto, con una sensibile 
riduzione del peso totale e dei 
consumi.

*verificare disponibilità modelli 
con ufficio commerciale
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MS140
HEAVY LINE
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MS140 è un’attrezzatura unica per dimensioni e versatilità. È il multisistema 
più grande al mondo, destinato ad escavatori da 120 a 160 tonnellate. Grazie 
ai 3 set di chele si trasforma da pinza per plinti, in pinza per calcestruzzo o in 
cesoia per il taglio di travi metalliche.

KIT PINZA

KIT PINZA PLINTI

KIT CESOIA

• Una doppia guida su ciascun lato mantiene le ganasce in perfetto 
allineamento.

• La robusta rotazione consente il posizionamento accurato 
dell’attrezzatura in qualsiasi ambiente di lavoro e in totale sicurezza.

• La Valvola di velocità consente tempi di ciclo
più rapidi (apertura/chiusura), migliorando la produttività. Protegge anche 
il circuito idraulico dai picchi di pressione.

• Il Kit Pinza Plinti ha un’apertura di 2.500 mm ed
è dotato di lame di taglio per cemento armato, appositamente progettato 
per aumentare la forza di rottura del 25%.

• Il Kit Cesoia è progettato per le massime prestazioni nella demolizione di 
strutture metalliche e nella lavorazione dei rottami.
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MODELLO MS09R

PESO ESCAVATORE CON MS POSTO BENNA t 10-15

PESO ESCAVATORE CON MS POSTO BRACCIO t 7-10

PRESSIONE DI ESERCIZIO bar 300-320

PORTATA OLIO l/min 90-120

MS + KIT PINZA
CR

PESO
ATTREZZATURA** kg 950

APERTURA mm 650

ALTEZZA mm 1.550

MS140R + KIT
PINZA PLINTI

PESO
ATTREZZATURA* * kg

APERTURA mm

ALTEZZA mm

MS + KIT
FRANTUMATORE

CP

PESO
ATTREZZATURA* * kg 1.015

APERTURA mm 565

ALTEZZA mm 1.485

MS + KIT
CESOIA

SH

PESO
ATTREZZATURA** kg 950

APERTURA mm 275

ALTEZZA mm 1.415

MS + KIT
COMBI

CC

PESO
ATTREZZATURA* * kg 980

APERTURA mm 585

ALTEZZA mm 1.500

MS + KIT CESOIA
PER CISTERNE

PSH

PESO
ATTREZZATURA* * kg

APERTURA mm

ALTEZZA mm

MS15R MS22R MS28R MS28BB MS50R MS140R

16-20 21-27 28-40 28-40 45-55 120-160

10-15 12-18 15-24 15-24 28-38 80-120

320-350 320-350 320-350 280-320 320-350 320-340

130-150 180-220 220-250 220-250 250-300 700-1.000

1.650 2.210 2.900 2.670 5.080 14.000

750 890 975 975 1.200 2.500

1.860 1.980 2.180 2.180 2.940 4.300

14.000

2.300

4.300

1.700 2.250 3.120 2.890 5.450

650 780 875 875 1.000

1.830 1.955 2.180 2.180 2.870

1.700 2.200 2.950 2.720 4.930 14.000

330 460 550 550 630 1.150

1.800 1.995 2.185 2.185 2.945 4.150

1.700 2.235 3.000 2.770 5.280

700 830 875 875 1.100

1.860 2.020 2.170 2.170 3.040

2.070 2.700 2.470 4.300

300 310 310 360

1.895 2.000 2.000 2.760
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DATI TECNICI
RIF. 97878/E 04/21 REV.04 
BT MS09-50 13

RIF. 97878-140/E 04/21 REV.01
BT MS140 02

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti e perciò ci riserviamo il diritto di cambiarne design e specifiche tecniche senza preavviso.

M
S1

40

M
S1

40

* Il peso attrezzatura include attacco standard Mantovanibenne.       Non disponibile
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MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

RP LINE
FRANTUMATORI ROTANTI
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MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX
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ARMATO
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DENTI  LAME
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RAPIDASMART BOX
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RAPIDASMART BOX
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ARMATO
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VELOCITAʼ
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IDRAULICA
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RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO
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DENTI  LAME
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RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

FRANTUMAZIONE PRIMARIA E 
SECONDARIA

La struttura rinforzata 
del RP-IT è progettata 
per la demolizione di 
cemento armato, anche in 
altezza.

Il design specifico della 
bocca è predisposto per 
effettuare una efficace 
demolizione a terra. 

Nuovo scudo* del cilindro disegnato 
per avere la migliore protezione in 
ogni situazione.
*Controllare la disponibilità con 
l’ufficio vendite.

Frantuma il calcestruzzo 
liberando l’armatura di 
ferro al suo interno.

La rotazione idraulica 
continua consente un 
posizionamento preciso 
durante demolizioni in 
altezza e operazioni a terra.

La Speed-Valve riduce 
i tempi di apertua e 
chiusura migliorando la 
produttività.

La manutenzione 
Attrezzatura che 
permette una facile e 
veloce manutenzione 
ordinaria.

Tracciatura in tempo reale 
delle prestazioni della 
attrezzatura.

I nuovi denti intercambiabili 
MBI hanno un profilo ancora più 
affilato, per incidere il cemento 
in profondità. Il nuovo sistema di 
fissaggio permette di sostituirli 
facilmente.

Video al lavoro

RP-IT
DENTI INTERCAMNIABILI
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MODELLO RP10-IT RP16-IT

ROTAZIONE

PESO ESCAVATORE t 10-15 16-20

PESO ATTREZZATURA * kg 1.100 1.690

APERTURA (MAX/MIN) mm 580 700

ALTEZZA MAX. mm 1.710 2.150

PRESSIONE DI ESERCIZIO bar 300-350 300-350

PORTATA OLIO l/min 100-180 130-150

PIASTRA CRP

PIASTRA PP

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti e perciò ci riserviamo il diritto di cambiarne design e specifiche tecniche senza preavviso.
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DATI TECNICI

RP20-IT RP20BB-IT RP30-IT RP40-IT RP50-IT RP80-IT

21-26 21-26 27-35 35-50 50-65 70-95

2.000 1.950 2.850 4.100 5.200 8.200

750 750 900 1.000 1.100 1.250

2.130 2.130 2.400 2.780 3.000 3.600

300-350 280-320 300-350 300-350 300-350 300-350

180-200 180-200 200-220 300-340 335-375 500-600

360° Idraulica

R
P

-IT

R
P

-IT

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

Il frantumatore RP può essere
equipaggiato con tecnologia
BIBOOSTER* che moltiplica le
prestazioni dell’attrezzatura,
aumentando la forza di 
frantumazione e i cicli per 
minuto, con una sensibile
riduzione del peso totale e dei 
consumi.

*verificare disponibilità modelli 
con ufficio commerciale

RP10-IT
RP16-IT
RP20-IT
RP30-IT

RP40-IT
RP50-IT
RP80-IT

* Verificare disponibilità                   
con ufficio commerciale

PIASTRA ST

PIASTRE GAMBO FISSO

PIASTRE GAMBO MOBILE
PIASTRA DT

Le Piastre dentate intercambiabili sono formate da 2 parti 
indipendenti, per una sostituzione ancora più rapida.
Sono disponibili in due versioni dotate di una diversa dentatura 
per adattarsi alla demolizione primaria o secondaria. Le parti 
che compongono la piastra sono create in fusione, per offrire la 
massima resistenza possibile.*
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MODELLO RP07 RP16 RP18 RP25

ROTAZIONE 360° Idraulica

PESO ESCAVATORE t 7-10 16-20 21-26 27-35

PESO ATTREZZATURA * kg 660 1.720 2.000 2.750

APERTURA mm 500 700 760 930

ALTEZZA MAX mm 1.560 2.020 2.136 2.440

PRESSIONE DI ESERCIZIO bar 220-280 300-350 300-350 300-350

PORTATA OLIO l/min 90-120 180-200 180-200 200-220

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti e perciò ci riserviamo il diritto di cambiarne design e specifiche tecniche senza preavviso.
* Il peso attrezzatura include attacco standard Mantovanibenne.
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DATI TECNICI

R
P

R
P

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

DEMOLIZIONE AD
ALTO RENDIMENTO

RP è utilizzabile per lavori 
di demolizione primaria e 
secondaria.

La struttura rinforzata 
del RP progettata per la 
demolizione di cemento 
armato sia in altezza che a 
terra.

La rotazione idraulica 
continua consente un 
posizionamento preciso 
durante demolizioni in 
altezza e operazioni a terra, 
mentre i suoi componenti 
robusti garantiscono 
un’elevata durata.

La Speed-Valve riduce 
i tempi di apertua e 
chiusura migliorando la 
produttività.

I taglienti per armature 
metalliche sono 
intercambiabili e possono 
essere usati su 4 lati prima 
della sostituzione.

Tracciatura in tempo reale 
delle prestazioni della 
attrezzatura.

RP
DENTI FISSI

Video al lavoro
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MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
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CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
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/VALVOLA DI
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MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX
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DENTI  LAME
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RAPIDASMART BOX
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PRIMARIA
DEMOLIZIONE
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CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
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MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
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KIT GAMBE
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RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
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CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MCP LINE
FRANTUMATORI FISSI
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MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOXMOVIMENTAZIONE

DEMOLIZIONE
PRIMARIA

DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
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DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA
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FERRO
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ROTAZIONE
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KIT GAMBE
CONVERTIBILE
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RAPIDASMART BOX

DESIGN PER GRANDI
PERFORMANCE

La struttura rinforzata 
dell’MCP-IT è progettata 
per la demolizione di 
cemento armato.

Il design specifico della 
bocca è predisposto per 
effettuare una efficace 
demolizione a terra

La Speed-Valve riduce 
i tempi di apertua e 
chiusura migliorando la 
produttività.

La manutenzione 
ordinaria facile e veloce 
permette di ridurre al 
minimo i tempi ed i costi 
di intervento.

Tracciatura in tempo    
reale delle prestazioni 
della attrezzatura. Nuovo scudo* del cilindro disegnato 

per avere la migliore protezione in ogni 
situazione.
*Controllare la disponibilità con l’ufficio 
vendite.

Video al lavoro

MCP-IT
DENTI INTERCAMBIABILI
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DATI TECNICI
RIF. 97877IT/E 04/21 REV.03 BT MCPIT 600-1300 04

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti e perciò ci riserviamo il diritto di cambiarne design e specifiche tecniche senza preavviso.
*  Il peso attrezzatura include attacco standard Mantovanibenne.

MODELLO MCP600-IT MCP800-IT

PESO ESCAVATORE t 11-18 18-27

PESO ATTREZZATURA * kg 1.050 2.200

APERTURA mm 620 830

ALTEZZA MAX mm 1.600 2.070

PIASTRA CRP

PIASTRA PP

PRESSIONE DI ESERVIZIO bar 280-320 280-320

PORTATA OLIO l/min 100-180 180-220

MCP910-IT MCP1000-IT MCP1300-IT

28-38 39-50 60-90

3.100 4.200 8.000

1.000 1.150 1.300

2.400 2.700 3.250

280-320 280-320 320-350

300-340 335-375 500-600

M
C

P
-IT

M
C

P
-IT

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

Le Piastre dentate intercambiabili sono formate da 2 parti 
indipendenti, per una sostituzione ancora più rapida.
Sono disponibili in due versioni dotate di una diversa dentatura 
per adattarsi alla tipologia di demolizione da affrontare. Le parti 
che compongono la piastra sono create in fusione, per offrire la 
massima resistenza possibile.**

* Disponibili per modelli 
MCP800-IT, MCP910-IT

** Verificare disponibilità 
con ufficio commerciale

PIASTRE GAMBO FISSO

PIASTRE GAMBO MOBILE
PIASTRE DENTE 

SINGOLO
PIASTRE DENTE 

DOPPIO

4544



MODELLO MCP300 MCP480 MCP800 MCP910

PESO ESCAVATORE t 2-4 5-10 18-27 28-38

PESO ATTREZZATURA * kg 150 490 2.050 2.850

APERTURA mm 300 480 850 1.000

ALTEZZA MAX mm 770 1.225 2.070 2.400

PRESSIONE DI ESERCIZIO bar 200-250 220-280 280-320 280-320

PORTATA OLIO l/min 30-60 80-100 180-220 220-280

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti e perciò ci riserviamo il diritto di cambiarne design e specifiche tecniche senza preavviso
* Il peso attrezzatura include attacco standard Mantovanibenne.

RI
F.

 9
78

77
/E

 0
4/

21
 R

EV
.0

3 
   

   
 B

T 
M

C
P3

00
-4

80
 0

6

DATI TECNICI

M
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MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOXPROCESSA GRANDI VOLUMI DI 

MATERIALE A TERRA

MCP assicura grandi 
prestazioni grazie ad 
un design semplice ed 
essenziale. E’ progettato 
per lavori di demolizione 
secondaria al suolo

Il profilo della 
bocca demolisce il 
calcestruzzo, separandolo 
dall’armatura di rinforzo.

La Speed-Valve riduce 
i tempi di apertua e 
chiusura migliorando la 
produttività.

I taglienti per barre di 
rinforzo metalliche sono 
intercambiabili e possono 
essere usati su 4 lati prima 
della sostituzione.

Tracciatura in tempo reale 
delle prestazioni della 
attrezzatura.

Video al lavoro

MCP
DENTI FISSI
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PB
SCAPITOZZATORE
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DEMOLISCE PER RICOSTRUIRE
Scapitozzatore per pali tondi

Scapitozzatore per pali quadri

Il PB permette di abbracciare il pilone e frantumare il 
calcestruzzo, lasciando intatta l’armatura al suo interno.
Il sistema di sollevamento semplice e bilanciato, permette 
l’utilizzo di PB con gru, escavatori, caricatori o altri macchinari 
da costruzione. 

Da sopra il pilastro, cala PB in posizione 

Aziona PB per rompere la zona desiderata senza danneggiare la sezione sottostante

Una volta rotto il cemento, solleva PB liberando l’armatura senza danneggiarla

Come funziona?

Video al lavoro

Grazie ai moduli cilindro ed ai connettori sia in versione 
leggera che pesante il PB riesce ad incidere il calcestruzzo 
da piloni di diverse dimensioni e spessori.

Il PB può essere equipaggiato con diversi kit di punte 
per una veloce manutenzione adattabilità dell’attrezzatura a 
lavori specifici.
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Corta  - 

Media - 

Lunga -

DIAMETRO/LATO PALI
(mm) ± 10 mm 0-400 450 500 550 600

PESO ESCAVATORE t 10-15 10-15

MODULI IDRAULICI n° 6 L 6 L 7 L 7 L 7 L

TIPI DI PUNTE M C L M C

PESO ATTREZZATURA kg 1.075 1.250

PRESSIONE DI ESERCIZIO bar 320-350 320-350

PORTA OLIO l/min 150 175

DIMENSIONE H mm 1.700 1.900

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti e perciò ci riserviamo il diritto di cambiarne design e specifiche tecniche senza preavviso.

PALI QUADRI / PALI TONDI

0-250 300 350-400 450 500

10-15 10-15

4L+4B 4L+4B 4L+4E 4L+4E 4L+4E

M C L M C

850 870

320-350 320-350

100 100

1.650 1.775

650 700 750 800 850 900

15-20

8 L 8 L 8 L 9 L 9 L 9 L

L M C L M C

1.425 1.600

320-350 320-350

200 225

2.050 2.200
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DATI TECNICI

PALI TONDI

P
B

P
B

SCAPITOZZATORE SERIE LEGGERA

MODULI IDRAULICI

CONNETTORI ANGOLARI

TIPI DI
 PUNTE

PB CONFIGURAZIONE CON 
MODULI IDRAULICI E

CONNETTORI ANGOLARI 

PB CONFIGURAZIONE DI 
SOLI MODULI IDRAULICI
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DIAMETRO / LATO PALI
(mm) ± 10 mm 0-500 500-550 550-600

PESO ESCAVATORE t 16-20

MODULI IDRAULICI n° 4HP + 4F 4HP + 4F 4HP + 4F

TIPI DI PUNTE L M C

PESO ATTREZZATURA kg 1.670

PRESSIONE DI ESERCIZIO bar 320-350

PORTATA OLIO l/min 100

DIMENSIONE H mm 2.300

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti perciò ci riserviamo il diritto di cambiarne design e specifiche tecniche senza preavviso.
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DATI TECNICI

650-700 700-750 750-800

16-20

4HP + 4G 4HP + 4G 4HP + 4G

L M C

1.740

320-350

100

2.480

PALI QUADRI / PALI TONDI

P
B

P
B

SCAPITOZZATORE SERIE LEGGERA

PB CONFIGURAZIONE CON MODULI IDRAULICI E
CONNETTORI ANGOLARI 

PB CONFIGURAZIONE DI SOLI 
MODULI IDRAULICI

Corta  - 

Media - 

Lunga - 

MODULI IDRAULICI

CONNETTORI ANGOLARI

TIPI DI
PUNTE
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Corta  - 

Media - 

Lunga - 

DIAMETRO / LATO PALI
(mm) ± 10 mm 750-800 850 900 900-950 1000 1050

PESO ESCAVATORE t 20-25 20-25

MODULI IDRAULICI n° 8HP 8HP 8HP 9HP 9HP 9HP

TIPI DI PUNTE L M C L M C

PESO ATTREZZATURA kg 2.600 2.925

PRESSIONE DI ESERCIZIO bar 320-350 320-350

PORTATA OLIO l/min 200 225

DIMENSIONE H mm 2.500 2.700

RIF. 97880/E 04/21 REV.01 BT PBL 06 - PBH 06

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti perciò ci riserviamo il diritto di cambiarne design e specifiche tecniche senza preavviso.

1100-1150 1200 1250 1250-1300 1350 1400 1450 1500 1550-1600 1650-1700 1750 1800

25-30 25-30 30-35 30-35

10HP 10HP 10HP 11HP 11HP 11HP 12HP 12HP 12HP 13HP 13HP 13HP

L M C L M C L M C L M C

3.250 3.574 3.900 4.225

320-350 320-350 320-350 320-350

250 275 300 325

2.900 3.050 3.250 3.420

DATI TECNICI

PALI TONDI

P
B

P
B

SCAPITOZZATORE SERIE PESANTE

MODULI IDRAULICITIPI DI PUNTE

PB CONFIGURAZIONE 
CON SOLI MODULI IDRAULICI
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CESOIA
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DEMOLIZIONE VELOCE
ED EFFICIENTE

La cesoia è disegnata per 
demolire strutture ed edifici di 
ferro e acciaio, grandi mezzi 
di trasporto come velivoli, 
imbarcazioni, cisterne e 
serbatoi.

Attrezzatura ideale per la 
rottamazione ed il riciclaggio 
di materiale ferroso destinato a 
nuova vita.

Profilo ridisegnato e forza di 
taglio aumentata permettono 
prestazioni di alto livello nel taglio 
dei materiali.

Puntale e lame intercambiabili rendono 
la manutenzione semplice e veloce.

La valvola di velocità riduci i tempi 
di apertura e chiusura, aumentando la 
produttività.

La rotazione idraulica continua 
permette il preciso posizionamento nelle 
demolizioni in altezza e la ralla a doppio 
giro di sfere garantisce robustezza e 
sicurezza.

La manutenzione semplice e veloce 
permette di ridurre i tempi di intervento 
ed i costi.

Tracciatura in tempo reale delle 
performance.

Video al lavoro
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Nuovo Design Compatto

Il nuovo design presenta un telaio più 
corto, un rapporto peso-prestazioni 
unico e offre una maggiore stabilità 
all’escavatore, grazie allo spostamento del 
baricentro all’indietro.

CESOIA DI NUOVA GENERAZIONE

Nuovo sistema di lavorazione 
dei gambi

Prima di tagliare i gambi, le piastre vengono 
preriscaldate e poi raffreddate con una 
coperta termica, poi completamente fresate 
per mantenere inalterate le caratteristiche 
meccaniche dell’acciaio ed evitare possibili 
indebolimenti dovuti alle alte temperature 
sia durante il processo di taglio che in fase di 
lavorazione.

Nuovo sistema di Taglio

Un’unica guida di taglio integrata consente al gambo mobile di utilizzare il 100% della 
capacità di taglio anche ad angoli difficili, come nel caso di taglio di serbatoi, riducendo la 
flessione del gambo stesso.  Il risultato è una maggiore produttività.

Forza di Taglio Aumentata 
Fino al 30% in Più

La linea Eagle 3 è stata progettata per 
aumentare la forza di taglio su tutti i modelli, 
il nuovo design della bocca consente 
un’apertura fino al 9% più ampia per 
massimizzare il lavoro nel taglio dei rottami.

Nuovo Design del Gambo Mobile

Lavorato in ogni sua parte, completamente 
ridisegnato per operare con assoluta stabilità 
e precisione, ricavato da un unico elemento 
senza saldature; dotato di un nuovo tipo di 
puntale perforante intercambiabile che offre 
maggiore protezione e affidabilità, con una 
manutenzione più semplice, costi e tempi di 
fermo ridotti. Le sedi delle lame sono fresate 
da pieno per aumentare la resistenza.

Nuovo cilindro con diametro Maggiorato

Il cilindro è rovesciato per proteggere lo stelo 
all’interno, l’alesaggio allargato sviluppa più potenza 
accelerando i cicli
(velocità di apertura e chiusura). 
Stelo completamente forgiato da pieno, garantendo 
una resistenza superiore rispetto ad un cilindro 
convenzionale. Dotato di guarnizioni premium che 
possono durare oltre 3.000 ore.

Nuove Piastre Corazzate

Le parti maggiormente utilizzate sono 
blindate con piastre
intercambiabili in acciaio Hardox® 500 
installate sui profili dei gambi per evitare 
frequenti operazioni di manutenzione 
che potrebbero pregiudicare la prontezza 
operativa della cesoia. L’armatura 
permette alla cesoia di resistere a 
qualsiasi impatto senza alterarne la 
struttura, mantenendo un livello di 
resistenza all’usura molto elevato. Una 
volta usurate, le parti corazzate possono 
essere sostituite, ripristinando la longevità 
dell’attrezzatura.
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Miglioriamo continuamente i nostri prodotti e perciò ci riserviamo il diritto di cambiarne design e specifiche tecniche senza preavviso.
* Il peso attrezzatura include attacco standard Mantovanibenne.

  Non disponibile             Disponibile
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DATI TECNICI

HYDRAULIC

PRESSIONE 
DI ESERCIZIO PORTATA OLIO

VALVOLA DI 
VELOCITA’

bar l/min

200-250 60-100

250-300 80-100

250-300 90-110

250-300 90-110

320-350 150-200

320-350 200-250

320-350 250-300

320-350 275-375

320-350 500-600

320-350 600-700

320-350 700-1.000

320-380 170-200

320-380 200-250

320-280 250-300

320-380 300-350

320-380 400-500

320-380 600-700

320-350 600-700

320-380 800-1.000

320-350 800-1.000

MODELLO

DIMENSIONI WEIGHT

A B C
PESO

ESCAVATORE
(posto benna)

PESO
ESCAVATORE
(posto braccio)

PESO CESOIA 
(with adapter)

mm mm mm t t kg

                 

SH25R 195 200 1.350 5-7 2-4 380

SH50R 290 290 1.900 7-10 4-6 650

SH100R 375 395 2.000 11-13 7-10 1.100

SH130R 375 395 2.100 13-17 8-12 1.220

SH180R 445 525 2.700 18-25 14-18 2.100

SH310R 565 630 3.300 30-40 20-28 3.300

SH410R 670 720 3.700 45-55 28-35 4.700

SH550R 760 780 3.950 55-70 35-45 5.750

SH700R 830 840 4.300 75-85 45-60 7.700

SH900R 940 950 4.600 90-110 60-80 10.100

SH2000R 1.200 1.200 6.000 170-200 110-150 21.000

                   

SH200R 500 550 2.525 18-25 14-18 2.150

SH250R 530 570 2.700 24-29 17-19 2.600

SH320R 620 640 2.975 30-40 20-28 3.300

SH490R 730 760 3.450 45-55 28-35 5.150

SH600R 780 800 3.710 55-70 35-45 6.360

SH800R 900 890 3.980 75-85 45-60 8.700

SH1100R 1.000 1.000 4.600 90-110 60-80 11.000

SH1500R 1.100 1.100 4.800 120-170 80-110 15.000

SH2200R 1.250 1.290 5.550 170-300 110-160 22.000
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EAGLESHEARS 3
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Miglioriamo continuamente i nostri prodotti e perciò ci riserviamo il diritto di cambiarne design e specifiche tecniche senza preavviso.

EAGLESHEARS 2

EAGLESHEARS 3

IDRAULICA

PRESSIONE 
DI ESERCIZIO

PORTATA 
OLIO

VALVOLA 
DI VELOCITA’

bar l/min

320-350 200-250

320-350 250-300

320-350 275-375

320-350 500-600

320-350 600-700

320-350 700-1.000

320-380 170-200

320-380 200-250

320-380 250-300

320-380 300-350

320-380 400-500

320-380 600-700

320-350 600-700

320-380 800-1.000

320-350 800-1.000

MODELLO

DIMENSIONI PESO

A B C
PESO

ESCAVATORE
(posto benna)

PESO
ESCAVATORE
(posto braccio)

PESO CESOIA 
(with adapter)

mm mm mm t t kg

                   

SH310F 565 630 2.850 25 15 2.800

SH410F 670 720 3.200 32 20 4.100

SH550F 760 780 3.500 40 25 5.250

SH700F 830 840 3.730 60 30 6.750

SH900F 940 950 4.070 80 40 9.100

SH2000F 1.200 1.200 5.400 140* 100* 19.500

                   

SH200F 500 550 2.150 15 10 1.650

SH250F 530 570 2.350 22 15 2.400

SH320F 620 640 2.600 27 18 3.000

SH490F 730 760 3.000 32 20 4.400

SH600F 780 800 3.250 40 25 5.500

SH800F 900 890 3.550 60 30 7.000

SH1100F 1.000 1.000 4.070 80 40 9.100

SH1500F 1.100 1.100 4.400 100* 70* 12.500

SH2200F 1.250 1.290 5.100 140* 100* 19.500
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    EAGLESHEARS 2

EAGLESHEARS 3
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Quando la potenza è più importante 
della manovrabilità, una cesoia senza 
rotazione può essere la scelta giusta. 
La versione fissa è notevolmente più 
leggera e corta rispetto all’equivalente 
modello rotante, quindi lo stesso 
escavatore può trasportare una cesoia 
più grande e potente.

La nuova versione fissa Eagle 3 è 
ancora più corta della versione Eagle 
2, offrendo prestazioni migliorate con 
ingombri ridotti.

SH-F
LINEA CESOIE FISSE
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SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MRB
SPACCAROTAIE
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MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MODELLO MRB30R

ROTAZIONE 360° 360° Idraulica

PESO ESCAVATORE POSTO BENNA t 25-35

PESO ESCAVATORE POSTO BRACCIO t 18-25

PESO ATTREZZATURA SENZA SELLA kg 2.870

APERTURA mm 250

LUNGHEZZA mm 2.450

PRESSIONE DI ESERCIZIO bar 300-320

PORTATA OLIO l/min 200-250

A mm 250

B mm 190

C mm 2.450

M
R

B

M
R

B

HANDLING
PRIMARY

DEMOLITION
SECONDARY
DEMOLITION

REINFORCED
CONCRETE

IRON
STEEL

REPLACEABLE
TEETH/BLADES

/SPEED
VALVE

HYDRAULIC
ROTATION

CONVERTIBILE
JAW KIT

QUICK
MAINTENANCESMART BOX

HANDLING
PRIMARY

DEMOLITION
SECONDARY
DEMOLITION

REINFORCED
CONCRETE

IRON
STEEL

REPLACEABLE
TEETH/BLADES

/SPEED
VALVE

HYDRAULIC
ROTATION

CONVERTIBILE
JAW KIT

QUICK
MAINTENANCESMART BOX

Video al lavoro

DEMOLIZIONE E 
RICICLAGGIO ROTAIE

Attrezzatura specifica 
per il taglio di rotaie 
ferroviarie, tranviarie e 
metropolitane. Profilo 
specifico per affrontare una 
sezione con doppia trave 
a T asimmetrica fino alla 
categoria 60E1*, grado 900 
N/mm2

Le lame 
intercambiabili 
rendono la 
manutenzione 
semplice e veloce.

HANDLING
PRIMARY

DEMOLITION
SECONDARY
DEMOLITION

REINFORCED
CONCRETE

IRON
STEEL

REPLACEABLE
TEETH/BLADES

/SPEED
VALVE

HYDRAULIC
ROTATION

CONVERTIBILE
JAW KIT

QUICK
MAINTENANCESMART BOX

*Rails according to Din EN 13674-41

La rotazione idraulica 
continua permette 
il preciso e veloce 
allineamento al 
binario.

HANDLING
PRIMARY

DEMOLITION
SECONDARY
DEMOLITION

REINFORCED
CONCRETE

IRON
STEEL

REPLACEABLE
TEETH/BLADES

/SPEED
VALVE

HYDRAULIC
ROTATION

CONVERTIBILE
JAW KIT

QUICK
MAINTENANCESMART BOX

HANDLING
PRIMARY

DEMOLITION
SECONDARY
DEMOLITION

REINFORCED
CONCRETE

IRON
STEEL

REPLACEABLE
TEETH/BLADES

/SPEED
VALVE

HYDRAULIC
ROTATION

CONVERTIBILE
JAW KIT

QUICK
MAINTENANCESMART BOX

La manutenzione 
semplice e veloce 
permette di ridurre i 
tempi di intervento ed 
i costi.

Tracciatura in tempo 
reale delle performance.

7170



M
SG

 L
IN

E

M
SG

 L
IN

E

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MSG LINE
GRAPPLE SELEZIONATORI DEMOLITORI
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M
SG

R

M
SG

R

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX MOVIMENTAZIONE

DEMOLIZIONE
PRIMARIA

DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

DEMOLIZIONE E
MOVIMENTAZIONE

La struttura del corpo rinforzata ed il sistema 
idraulico con doppio cilindro consente l’uso 
dell’MSGR per compiti pesanti come la demolizione 
di edifici in mattoni.

Movimentazione rapida di elementi di vario genere 
come residui da demolizione, blocchi di roccia, tronchi 
d’albero. Dotato di valvola di blocco del carico che 
impedisce l’apertura della valvola senza comando 
dell’operatore.

Il nuovo sistema idraulico 
migliora le prestazioni e la 
durata mentre semplifica  le 
operazioni di manutenzione.

Nuova configurazione*                        
con doppio motore Parker®                  
e nuova valvola di pressione.
*Presente solo su                                                 
modelli selezionati.

Tracciatura in tempo reale delle 
prestazioni della attrezzatura.

Video at work

MSGR
GRAPPLE ROTANTE
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MODELLO MSG
200R

MSG
300R

MSG
450R

MSG
600R

MSG
850R

MSG
900R

PESO ESCAVATORE t 1,5-3 3-6 5-8 7-11 10-15 14-17

PESO ATTREZZATURA * kg 175 300 565 750 860 1.030

CAPACITA’ l 50 100 200 300 400 500

A mm 900 1.100 1.500 1.650 1.700 1.915

B mm 620 715 1.030 1.090 1.100 1.220

C mm 725 800 1.100 1.130 1.140 1.220

D mm 790 910 1.240 1.310 1.340 1.430

L mm 400 500 600 600 800 900

PRESSIONE DI ESERCIZIO bar 200-250 200-250 200-250 250-300 300-320 300-350

PORTATA OLIO l/min 5-8 10-15 20-30 20-30 20-30 50-60

MSG
1000R

MSG
1100R

MSG
1200R

MSG
1500R

MSG
1900R

MSG
2500R

MSG
2700R

MSG
3000R

14-18 16-20 18-22 21-25 25-30 30-35 35-40 40-50

1.330 1.400 1.480 1.570 2.260 2.520 2.570 3.300

500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.350

2.000 2.000 2.000 2.100 2.230 2.240 2.240 2.450

1.300 1.300 1.300 1.430 1.400 1.420 1.455 1.578

1.340 1.340 1.340 1.370 1.490 1.500 1.500 1.565

1.550 1.550 1.550 1.600 1.745 1.770 1.770 1.854

750 900 1.000 1.000 1.200 1.300 1.350 1.500

300-350 300-350 300-350 300-350 300-350 300-350 300-350 300-350

50-60 50-60 50-60 50-60 70-80 70-80 70-80 100-120
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DATI TECNICI

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti e perciò ci riserviamo il diritto di cambiarne design e specifiche tecniche senza preavviso.

* Il peso attrezzatura include attacco standard Mantovanibenne.

M
SG

R

M
SG

R

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

Le lame sono intercambiabili 
e possono essere ruotate prima 
della sostituzione, mantenendo 
un bloccaggio di alta precisione.

Quattro Kit gambe disponibili per adattarsi ad ogni tipo di 
lavoro.
Ogni grapple viene fornito con kit gamba con fondo grigliato 
se non diversamente specificato.

Nuovi lame dentate disegnate per 
afferrare e movimentale massi

Nuove bandelle laterali progettate per 
aumentare la capacità di carico e migliorare 
la movimentazione di piccoli materiali.

Kit gamba con 
fondo grigliato

Kit gamba con
fondo nervato

Kit gamba con
fondo chiuso

Kit gamba roccia

7776



M
SG

F

M
SG

F

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

ALTA DURABILITÀ

La struttura del corpo rinforzata consente l’uso 
dell’MSGF per compiti pesanti come la demolizione di 
edifici in mattoni.

Movimentazione rapida di elementi di vario genere 
come residui da demolizione, blocchi di roccia, tronchi 
d’albero. Dotato di valvola di blocco del carico che 
impedisce l’apertura della valvola senza comando 
dell’operatore.

Il nuovo sistema idraulico migliora le prestazioni e la 
durata mentre semplifica le operazioni di manutenzione.

Tracciatura in tempo reale delle prestazioni 
della attrezzatura.

MSGF
GRAPPLE FISSO
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MODELLO MSG
450F

MSG
600F

MSG
850F

MSG
900F

MSG
1000F

PESO ESCAVATORE t 5-8 7-11 10-15 14-17 14-18

PESO ATTREZZATURA * kg 410 555 665 820 910

CAPACITA’ l 200 300 400 500 500

A mm 1.500 1.650 1.700 1.915 2.000

B mm 1.030 1.090 1.100 1.220 1.300

C mm 810 865 880 915 1.000

D mm 950 1.050 1.050 1.125 1.215

L mm 600 600 800 900 750

PRESSIONE DI ESERCIZIO bar 200-250 250-300 300-320 300-350 300-350

PORTATA OLIO l/min 20-30 20-30 20-30 50-60 50-60

MSG
1100F

MSG
1200F

MSG
1500F

MSG
1900F

MSG
2500F

MSG
2700F

MSG
3000F

16-20 18-22 21-25 25-30 30-35 35-40 40-50

980 1.055 1.142 1.720 1.980 2.030 2.650

600 700 800 900 1.000 1.100 1.350

2.000 2.000 2.100 2.230 2.240 2.240 2.450

1.300 1.300 1.430 1.400 1.420 1.455 1.578

1.000 1.000 1.030 1.120 1.120 1.120 1.165

1.215 1.215 1.270 1.370 1.370 1.370 1.495

900 1.000 1.000 1.200 1.300 1.350 1.500

300-350 300-350 300-350 300-350 300-350 300-350 300-350

50-60 50-60 50-60 70-80 70-80 70-80 70-80

DATI TECNICI

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti e perciò ci riserviamo il diritto di cambiarne design e specifiche tecniche senza preavviso.

* Il peso attrezzatura include attacco standard Mantovanibenne.

M
SG

F

M
SG

F

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

Le lame sono intercambiabili 
e possono essere ruotate prima 
della sostituzione, mantenendo 
un bloccaggio di alta precisione.

Quattro Kit gambe disponibili per
adattarsi ad ogni tipo di lavoro.
Ogni grapple viene fornito con kit gamba con fondo grigliato se 
non diversamente specificato.

Nuovi lame dentate disegnate per 
afferrare  e movimentale massi

Nuove bandelle laterali progettate per 
aumentare la capacità di carico e migliorare 
la movimentazione di piccoli
materiali.

Kit gamba con
fondo grigliato

Kit gamba con
fondo nervato

Kit gamba con
fondo chiuso

Kit gamba roccia

8180



SD SD

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

SD
CESOIA SMANTELLATRICE

8382



MODELLO SD12 SD20

PESO ESCAVATRICE t 10-18 18-26

PESO ATTREZZATURA * kg 950 1.760

APERTURA mm 700 795

ALTEZZA mm 1.800 2.100

PRESSIONE DI ESERCIZIO bar 200-250 300-350

PORTATAOLIO l/min 60-100 180-200

DATI TECNICI

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti e perciò ci riserviamo il diritto di cambiarne design e specifiche tecniche senza preavviso.
* Il peso attrezzatura include attacco standard Mantovanibenne.

SD SD

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

MOVIMENTAZIONE
DEMOLIZIONE

PRIMARIA
DEMOLIZIONE
SECONDARIA

CEMENTO
ARMATO

FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
SOSTITUIBILI

/VALVOLA DI
VELOCITAʼ

ROTAZIONE
IDRAULICA

KIT GAMBE
CONVERTIBILE

MANUTENZIONE
RAPIDASMART BOX

ESTRAZIONE E 
ROTTAMAZIONE

L’SD è l’attrezzatura 
specifica per lo 
smantellamento dei 
veicoli e l’estrazione di 
componenti di valore 
destinate al riciclaggio 
o al riuso.

La rotazione idraulica 
continua facilita 
il posizionamento 
dell’attrezzatura, mentre 
la robusta doppia ralla 
assicura resistenza e 
incrementa la sicurezza.

I taglienti lunghi e dritti 
permettono tagli precisi e 
rettilinei. Tutte le lame sono 
intercambiabili e possono 
essere usate su 3 lati prima 
della sostituzione. Le lame 
opzionali per cablaggi e gli
allargatori per il puntale 
rendono SD adatta ai lavori       
di riciclaggio più specifici.

I taglienti per barre di 
rinforzo metalliche sono 
intercambiabili e possono 
essere usati su 4 lati prima 
della sostituzione.

Tracciatura in tempo reale 
delle prestazioni della 
attrezzatura.

ALLARGATORE PER CAVITAGLIENTE STANDARD

TAGLIENTE PER CAVI

OPTIONAL

MODELLO SD20 MODELLO SD12

Video al lavoro
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PRIMARIA
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CEMENTO
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FERRO
ACCIAIO

DENTI  LAME
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CONVERTIBILE
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RAPIDASMART BOX

BP
BENNA POLIPO
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MODELLO BP400 BP500 BP550

CAPACITA’ l 400 500 550

VALVE nr 5 6 5 6 5 6

PESO ESCAVATORE t 15-20 18-23 22-28

PESO ATTREZZATURA kg
senza rotazione 930 1.020 1.140 1.240 1.300 1.350

rotazione idraulica 1.000 1.090 1.200 1.300 1.450 1.580

PRESSIONE DI ESERCIZIO bar 300 300 300 300 300 300

PORTA OLIO l/min 120 140 160 180 160 180

DIMENSIONI

A mm 1.750 1.930 2.000

B mm 1.240 1.320 1.385

C mm 1.960 2.140 2.215

D
mm senza rotazione 1.620 1.780 1.810

mm rotazione idraulica 1.750 1.905 1.920

E
mm senza rotazione 1.370 1.470 1.545

mm rotazione idraulica 1.510 1.600 1.655

BP600 BP800 BP1000 BP1250 BP1500 BP2000

600 800 1000 1250 1500 2000

5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6

23-30 24-32 30-40 32-40 35-45 35-45

1.500 1.630 1.630 1.700 - - - - - - -

1.650 1.780 1.780 1.900 2.450 2.600 2.900 2.850 3.000 3.000 3.200

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

180 200 180 200 250 250 300 250 300 250 300

2.110 2.320 2.400 2.520 2.760 3.030

1.510 1.620 1.840 1.970 2.040 2.180

2.290 2.530 2.640 2.760 3.040 3.330

1.870 1.980 - - - -

1.980 2.090 2.265 2.270 2.400 2.530

1.580 1.600 - - - -

1.680 1.710 1.860 1.910 1.960 1.990

DATI TECNICI

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti e perciò ci riserviamo il diritto di cambiarne design e specifiche tecniche senza preavviso.
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CONVERTIBILE
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RAPIDASMART BOX

CONTROLLO TOTALE
DEL CARICO

Movimentazione di materiali 
dalle consistenze variabili. 
La protezione presente su 
cilindri e connessioni idrauliche 
assicura resistenza anche nei 
lavori più gravosi.

La manutenzione ordinaria 
facile e veloce permette di 
ridurre al minimo i tempi 
ed i costi di intervento. Per 
assicurare la massima durata 
in servizio, BP è interamente 
costruito con materiali ad alta 
resistenza all’usura.

I diversi set di valve 
disponibili permettono di 
configurare il polipo sulla 
base delle precise esigenze 
del cliente e del materiale 
da movimentare.

Tutti i modelli possono 
essere equipaggiati 
con un meccanismo di 
rotazione che massimizza                     
la manovrabilità.
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HM
MAGNETE IDRAULICO
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MODELLO HM70 HM90

PESO ESCAVATORE t 4-8 8-12

PESO ATTREZZATURA (CON CATENE) kg 430 750

POTENZA A 20° kW 3 4

VOLTAGGIO Vcc 220 220

DIAMETRO mm 720 900

PORTATA OLIO l/m 18 32

PRESSIONE OLIO bar 210 210

HM95 HM100 HM115 HM125

12-16 14-20 18-24 22-30

955 1.085 1.200 1.420

4,9 5,5 7 9

220 220 220 220

960 1.060 1.140 1.250

32 32 48 48

210 210 210 210

RIF. 97901/E 04/21 REV.00          BT HM 00

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti e perciò ci riserviamo il diritto di cambiarne design e specifiche tecniche senza preavviso. * Il peso attrezzatura NON include l’attacco.
** La portata media indicativa del magnete è calcolata dopo 5 ore di funzionamento al 50% e a temperatura ambiente di 20° C. 
La quantità di materiale che è possibile sollevare dipende dalle caratteristiche chimico-fisiche del materiale stesso, oltre che dalle condizioni ambientali.

DATI TECNICI
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RAPIDASMART BOX

SICURO E COMPATTO

Movimentazione rapida dei detriti metallici 
presenti nel terreno. Il Magnete può essere 
dotato di generatore interno che, una volta 
connesso al sistema idraulico della macchina, 
rende il magnete totalmente autonomo. 
La centralina elettronica protegge il sistema 
e include un circuito di controeccitazione per 
velocizzare il rilascio del materiale a comando. 
Le diverse possibilità di accoppiamento 
variano dall’aggancio a catena sino alla 
sella per attachi rapidi con connessioni 
oleodinamiche.

La manutenzione ordinaria 
facile e veloce permette di 
ridurre al minimo i tempi ed 
i costi di intervento.

I denti opzionali sono 
estremamente utili per 
separare materiali da 
sollevare o smuovere terreni 
da bonificare.

Video al lavoro
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MVR
BENNA VAGLIATRICE
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VELOCE SEPARAZIONE
DEI MATERIALI

MODELLO MVR600 MVR800

PESO ESCAVATORE t 3-5 4-9

PESO ATTREZZATURA * kg 300 400

CAPACITA’ SAE l 200 300

PRESSIONE ESERCIZIO bar 80-100 80-100

PORTATA OLIO l/min 35-40 35-40

LARGHEZZA MAX mm 675 800

MVR1000 MVR1200 MVR1500 MVR1800

8-13 12-16 15-25 24-40

550 950 1.500 2.400

450 700 1.000 1.500

80-120 120-140 160-180 160-180

40-50 45-60 50-80 50-80

1.000 1.200 1.500 1.800

DATI TECNICI

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti e perciò ci riserviamo il diritto di cambiarne design e specifiche tecniche senza preavviso.

* Il peso attrezzatura include attacco standard Mantovanibenne.
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La benna vagliatrice MVR permette di 
selezionare e movimentare sassi e piccoli detriti 
filtrando perfettamente il terreno.
Può essere impiegata per bonificare terreni o per 
colmare punti di scavo con terra priva di detriti.

Le guide di rotazione sono regolabili e permettono di 
mantenere il cesto in perfetto allineamento con il motore 
di rotazione, evitando stress su componenti mobili.
Diversi cesti possono essere montati a seconda del 
lavoro da effettuare, il diametro dei fori può variare dai 30 
ai 180 mm. La parte frontale può essere equipaggiata con 
denti o lame a seconda delle necessità del cliente.

Attrezzatura che permette una 
facile e veloce manutenzione 
ordinaria.
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Grazie a più di 57 anni di esperienza nella progettazione e realizzazione di 
benne, il livello di qualità MBI è insuperato e riconosciuto nel mondo. Tutte 
le nostre benne vengono realizzate in acciai speciali antiusura e rispettando 
le specifiche necessità del cliente. 
Oltre all’ampia gamma di benne standard sviluppate, per diverse applicazioni, 
realizziamo progetti speciali per soddisfare le esigenze più specifiche dei 
clienti. Le nostre fabbriche possono realizzare benne per escavatori dalle 5 
alle 130 tonnellate oltre che per altre macchine da costruzione e movimento 
terra.
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BENNE DA SCAVO BENNE MOVIMENTAZIONE

NGP
Benna Impieghi Generici
High capacity bucket for medium Benna dalla grande 
capacità che ottimizza la produttività su terreni la cui 
morfologia ha buone caratteristiche di penetrazione.
Disp. per escavatori dalle 6 alle 38 ton 

NHD
Benna Impieghi Gravosi 
Garantisce rendimento elevato
e buona durata di servizio anche
su terreni compatti o misti terraroccia.
Disp. per escavatori dalle 6 alle 90 ton

RO
Benna Roccia
Caratterizzata da una struttura particolarmente 
rinforzata nei punti di maggiore usura e stress, 
garantendo ottime prestazioni anche su terreni 
molto compatti o totalmente rocciosi.according to 
customer’s requirements. 
Disp. per escavatori dalle 6 alle 90 ton

BG
Benna Grigliata
Sviluppata per selezione di ciottolame, anche in 
acqua, o bonifica di terreni. La distanza tra le costole è 
variabile a seconda delle necessità del cliente.
Disp. per escavatori dalle 9 alle 38 ton

BC
Benna Carrara  
Developed to handle large rock Appositamente 
studiata per la movimentazione di massi e blocchi 
di dimensioni ragguardevoli. La struttura presenta 
numerosi rinforzi ed il design è particolarmente 
allungato per garantire maggiore maneggevolezza.
Disp. per escavatori dalle 18 alle 65 ton

BV
Benna Serpentino
Sviluppata per i lavori più gravosi in cava, come 
disgaggio e movimentazione di grandi blocchi. La 
struttura è estremamente rinforzata e il design unico 
garantisce grande efficacia.
Disp. per escavatori dalle 35 alle 65 ton

DS
Dente Scarificatore - Ripper 
Attrezzatura specifica per il disgaggio e la 
movimentazione di massi in cava. Disponibile 
per macchine fino a 130 tonnellate, anche con 
predisposizione per attacchi rapidi.
Disp. per escavatori dalle 9 alle 50 ton
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BENNA SCARPATA
BS
Benna Pulizia Scarpata 
Sviluppata per la realizzazione e manutenzione di 
scarpate, argini e canali. Grazie alle controlame è
adatta all’utilizzo per realizzazione e manutenzione di 
aree urbane e strade. 
Disp. per escavatori dalle 9 alle 38 ton

BSG 
Benna Pulizia Scarpata Ampio Raggio
Derivante dalla benna pulizia
scarpata, le dimensioni ragguardevoli e la grande 
capacità garantiscono livelli di produttività eccezionali. 
Inoltre, la struttura rinforzata la rende adatta ad 
operazioni di scavo
Disp.per escavatori dalle 9 alle 50 ton.

OP
Benna Pulizia Scarpata Orientabile
Benna pulizia scarpata (anche grande raggio) con 
dispositivo di inclinazione bidirezionale integrato fino 
a 45° che la rende particolarmente utile nei lavori di 
manutenzione e costruzione che interessano terreni 
pendenti.
Disp.per escavatori dalle 9 alle 38 ton

BT
Benna Trapezoidale
Specifically designed to dig L’attrezzatura ideale per 
la realizzazione e manutenzione di canali, permette 
di realizzare scavi della forma desiderata con un solo 
movimento. Può essere dotata di denti per accentuare 
le capacità di penetrazione e l’inclinazione dei fianchi 
dipende dalle necessità del cliente.
Available from 9 to 38 tons excavators
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Il nostro attacco sui perni è compatibile con tutti i moderni modelli di 
escavatore da 9 a 70 tonnellate. Il corpo fuso garantisce grande resistenza 
e i diversi sistemi di bloccaggio assicurano grande sicurezza.

QPU-QP
ATTACCO RAPIDO UNIVERSALE
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MBI LOCK

MODELLO
QPU

PESO 
ESCAVATORE

PESO 
ATTREZZATURA

DIAMENTO 
PERNI INTERASSE LARGHEZZA

t Kg mm mm mm

QPU20 9-14 160-210 60-65-70 355-465 250-276

QPU30 15-24 280-320 80 390-490 295

QPU40 25-30 390-440 80-90 450-540 321

QPU45 30-40 490-550 100 550-600 405

MODELL
QP

PESO 
ESCAVATORE

PESO 
ATTREZZATURA

DIAMETRO 
PERNI INTERASSE LARGHEZZA

t Kg mm mm mm

QP50 40-60 850 110-120
INTERASSE PERSONALIZZATO

QP60 60-70 1.250 120-130

DATI TECNICI

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti e perciò ci riserviamo il diritto di cambiarne design e specifiche tecniche senza preavviso.
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CAMBIARE ATTREZZATURA
IN SICUREZZA

• Il corpo principale realizzato in fusione garantisce un’eccezionale 
resistenza allo stress.

• Tre diversi sistemi di bloccaggio dell’attrezzatura assicurano il rispetto 
dei più elevati standard di sicurezza.

• Il sistema MBI-Lock garantisce la ritenuta dell’attrezzatura anche in caso 
di problemi al sistema idraulico.

• Il design specifico della zona posteriore permette di agganciare 
numerose attrezzature, anche con diverse distanze tra perni.

• Disponibile sia ad azionamento idraulico che meccanico, permette di 
agganciare attrezzature anche in posizione inversa.
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Incorpora i benefici di un sistema di aggancio rapido delle attrezzature 
e contemporaneamente permette di mantenere la geometria originale 
dell’escavatore; ciò significa nessuna diminuzione della forza di scavo.

QC
ATTACCO RAPIDO DEDICATO
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Miglioriamo continuamente i nostri prodotti e perciò ci riserviamo il diritto di cambiarne design e specifiche tecniche senza preavviso.

MODELLO
QPU

QC10M QC20M QC31M QC41M QC45M

MECCANICO

PESO ESCAVATORE t 5-8 9-14 15-24 25-30 30-40

PESO ATTACCO kg 120 200 280 400 550

QC10H QC20H QC31H QC41H QC45H QC50H QC60H

IDRAULICO

5-8 9-14 15-24 25-30 30-40 40-60 60-70

120 200 280 400 550 850 1.400

DATI TECNICI

Q
C
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CAMBIA ATTREZZATURA
VELOCEMENTE

• Il solo attacco rapido che non implica perdita di forza di scavo, 
rispettando la geometria originale dell’escavatore.

• Il corpo principale è realizzato in fusione per garantire la massima 
resistenza allo stress.

• Disponibile sia ad azionamento idraulico che meccanico.

• Mediante selle dedicate è possibile utilizzarlo con benne, martelli e 
numerose altre attrezzature.

• Un doppio sistema di bloccaggio posteriore garantisce il rispetto dei 
più elevati standard di sicurezza.
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